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ПРОБЛЕМЫ

Экономическая

51%

1000x500x50 мм (0,025 м3) 

17,384 руб.

1000x500x75 мм (0,0375 м3)

19,575 руб.

1000x500x100 мм (0,05 м3)

31,365 руб.

Экологическая

12м3

Утилизация 
методом 
сжигания
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

• Пластик используется в создании части литниковой 

системы такие как выпоры и питатели

• Изготавливается на модельном участке, но менее 

требовательная по своим характеристикам. 

• На данную литниковую систему было использовано 

2420000 мм3 модельного пластика

• Из одной пластины с габаритами 1000*100*500 мм, можно 

сделать примерно 20 таких литниковых систем 

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ДЕТАЛИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА В 
ПРОЦЕССЕ ГОРЕНИЯ

Метан

Изоционаты

Цианистый водород

Этан

Синильная кислота

Бутан
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТРУЖКИ



7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТРУЖКИ

Система должна быть проста и 
понятна

Нецелесообразность склеивания

Негативно влияет на оборудование
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ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТИКА НА ТЕРРИТОРИИ РФ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТРУЖКИ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИМИТИВЫ

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ГРАНУЛИРОВАНИЕ

ПЛАВКА (АГЛОМЕРАЦИЯ)

ПРОМЫВАНИЕ

ДРОБЛЕНИЕ

СОРТИРОВКА

СБОР
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ЭТАПЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Стружка Гранулятор Термопластавтомат

Переработанный 
материал

Использование в частях 
литниковой системы
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ВЫВОД
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Благодарим за внимание 


